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Anleitung  
Anschluss Zusatzhupe

WiPro III + WiPro III safe.lock

Haftungsausschluss:

Dieses Einbauhandbuch richtet sich an profes-
sionelle Servicebetriebe. Ein entsprechendes 
Hintergrundwissen zu Arbeiten an Fahrzeug-
elektrik und -elektronik wird daher vorausge-
setzt.
Durch unsachgemäße Eingriffe in die Fahr-
zeugelektronik und deren Bauteile kann diese 
unter Umständen nicht mehr bestimmungsge-
mäß funktionieren. Dies kann den Einbauenden 
(Arbeiten z. B. am Airbag-System) und die Ver-
kehrssicherheit des Fahrzeuges erheblich ge-
fährden und nicht nur zu Sach- sondern auch 
zu Personenschäden führen.

Lassen Sie daher Arbeiten an der Fahrzeug-
elektronik von einer qualifizierten Fachwerk-
statt ausführen.

Die Thitronik GmbH haftet nicht für Sach- und/
oder Personenschäden, die auf unsachge-
mäße, falsche oder nur teilweise erfolgte In-
stallationsarbeiten zurückzuführen sind. Der 
einbauende Servicebetrieb ist verpflichtet si-
cherzustellen, dass seine Anschlussarbeiten 
weder an sich fehlerhaft sind, noch zu Fehlern 
oder Gefahren am Fahrzeug führen können. 

Es gelten weiterhin die Hinweise im WiPro Ins-
tallationshandbuch. Ungenutzte Ein- und Aus-
gänge sind zu isolieren.
Sollten die vorliegenden Fahrzeuggegebenhei-
ten von den hier abgebildeten abweichen, kon-
taktieren Sie bitte den Hersteller, bzw. unseren 
technischen Support.
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Pin-Belegung Relais Relaisbelegung

30 Dauerplus Klemme 30

86 Dauerplus Klemme 30 → Kabel ø 2,5mm2 verwenden

85 Kabelfarbe rosa → PIN 9 von WiPro III

87 Zusatzhupe → Kabel ø 2,5mm2 verwenden

Pin-Belegung  
Zusatzhupe WiPro III + WiPro III safe.lock

Schrumpfschlauch bei der  
Kabelkonfiguration verwenden.

Elektrischer Anschluss:

Steckerkonfiguration:
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Hinweis:
Es ist nur das rosafarbene Kabel  
im Lieferumfang enthalten.

Wenn der Kabelbaum der WiPro-Zentrale kein rosa Kabel vorweisen sollte, verwenden Sie bitte  
das im Lieferumfang beiliegende rosa Kabel und verrasten Sie es in Pin 9 der WiPro.

Anschlussplan: Bild vom Anschluss: 

30A

Bei Kabeldurchführungen 
optional Kabeltrennung/ 
Stoßverbinder verwenden.
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Montage Beispiele:

Mercedes Sprinter 2018+

VW Crafter, MAN TGE 2017+


